BUSSCHER & HOFFMANN TECHNICKY LIST

BARUSIN N 35 (A 330 H)
c E 1139?8212[(5826%/06

Popis: strojni hadrova lepenka impregnovana asfaltem
Horni strana: -
Spodni strana: -

Pouziti dle: EN 13969 (Typ A)

Busscher

Hoffmann

Biisscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstralle
Fabrikstralde 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0

Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.a

Web: www.bueho.at

Pouziti: ochrana proti vzdusné vihkosti, , ev. proti zemni vihkosti, pomocna provizorni

hydroizolace, separacni vrstva

Zpracovani: volné poloZeni s pfesahy min. 80 mm, ev. pfibiti pomoci lepenkovych hfebiku

Je tfeba dodrzet vSechny pfislusné normy a smérnice

Baleni: 48 roli na paleté = 960 m?/paleté vyrobni kéd: H 01010

Technické vlastnosti Zkusebn_l_metoda/ Jednotka Hodnota

klasifikace
Délka role EN 1848-1 m 20,0
Sitka role EN 1848-1 m 1,0
PFimost EN 1848-1 mm/10m <20
Plo$na hmotnost EN 1849-1 kg/m® 0,6 (+/-0,2)
Tloustka EN 1849-1 mm 0,6 (+/-0,2)
Vodotésnost EN 1928 kPa 10
Klasifikace podle reakce na oheh EN 13501-1 tfida E
Smykova odolnost ve spojich EN 12317-1 N/50mm NPD
Pevnost v tahu - protazeni 350/250
EN 12311-1 N/50mm (+/-100/100)
ProtaZeni pfi pretrzeni EN 12311-1 % 1,5/1,5 (+/- 1/1)
Odolnost proti narazu EN 12691 mm NPD
Odolnost proti statickému zatizeni EN 12730 kg NPD
Odolnost proti protrhavani EN 12310-1 N 80/80 (+/-25/25)
Dimenzionalnost EN 1107-1 % <|0,4|
Ohebnost za nizkych teplot EN 1109 °C 0
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté EN 1110 °C +70
. . . . EN 1296

Vodotésnost po umélém starnuti EN 1928 kPa 10
Propustnost vodnich par Sq = p*d EN 1931 m NPD

NPD = nedefinovana hodnota

extrémni teploty a vihkost. V chladném obdobi nutno skladovat minimélné 12 hodin pfed aplikaci pfi teplotach vysSich nez +5°C.

Uvedené hodnoty jsou smérné hodnoty odpovidajici statistické kontrole jakosti.

Doporuc¢ené oblasti pouZiti jsou navrzeny na zakladé norem, pfedpisu a technické praxe, a je nutné je zhotovitelem vzdy individuané

posoudit.
Technické zmény vyhrazeny.

Vyvoj, vyroba a odbyt naSich vyrobku se Fidi pozadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.
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