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BÜSSCHERPLAN  WALKING 
 
 
Popis:  
St�ešní pás z PVC-P se zesílenou výztužnou vložkou ze syntetických vláken, nevhodný pro p�ímý styk  
s bitumenem, jmenovitá tlouš�ka 1,5 mm dle DIN 16.734. 
 
Balení: 
15 m2 (0,75 x 20 m) – role 360 m2 (24 rolí) - paleta 
 
 
Použití v pozemním a inženýrském stavitelství:   Zp�sob montáže: 
 
Poch�zné chodníky     p�iva�ení  
        
 
 
Technické údaje: 
 

Vlastnost 
 

Požadavek Výsledek 

Vzhled Bez trhlin a puchý�� 
Vodot�sný 

Spln�no 

 
Tlouš�ka 1,5 mm X = 1,5 

 
Protažení 
 
Protažení p�i p�etržení 

Podéln�: =�800 N / 50 mm 
P�í�n�:   =� 800 N / 50 mm 
Podéln�:   = � 10% 
P�í�n�:      = � 10% 

L: x = 1275 N / 50 mm 
Q: x = 1175 N / 50 mm  
L: x = 16 % 
Q: x = 18 % 

 
Rozm�rná stálost Podéln�: =� 1 % 

P�í�n�:    =� 1 % 
L: x =  -0,5 % 
Q: x = -0,5 % 

 
Teplotní stárnutí Bez puchý�� Spln�no 

 
Ohyb za studena Bez trhlin p�i -20°C Spln�no 

 
Pevnost ve spoji Roztržení mimo spoj Spln�no 

 
Uvedené hodnoty jsou sm�rné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti. 
Doporu�ené oblasti použití jsou navrženy na základ� norem, p�edpis� a technické praxe. 
Toto doporu�ení není závazné. 
Technické zm�ny jsou vyhrazeny. 
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