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Tmely & Hřebíky>>> IKO Shingle Stick®

Vaše výhody:

• 	 Špičková kvalita tmelů a hřebíků umožňující trvalou 
instalaci šindelů za minimální náklady

• 	 IKO hřebíky nerezaví a nepoškozují šindele
• 	 Kroucené hřebíky zabraňují vylézání ze záklopu

Hřebíky

Vaše výhody:

• 	 �IKO tmely vám umožňují pracovat v oblastech 
se silnými větry, na sklonech větších než 60° a za chladných 
povětrnostních podmínek

• 	 IKO tmely jsou všechny 100% slučitelné se šindeli IKO
• 	 Dokonale nepropouštějí vodu
• 	 Dokonalá přilnavost k asfaltovým materiálům
• 	 Dokonalá přilnavost k betonu, zinku a kovu
• 	 Jednoduchá pokládka
• 	 Odolné kyselému a zásaditému prostředí

Tmely
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-	 Plocha musí být čistá, zbavena 
prachu, mastnosty a všech volných 
částic. Shingle Stick může být 
používán na lehce vlhké plochy.

-	 U sklonů nad 60° a v oblastech, 
kde jsou šindele vystaveny silným 
větrúm, nízkým teplotám, nebo leží 
ve stínu je třeba šindele podlepit 
tmelem IKO Shingle Stick (skvrna 
nepřekračuje průměr 25 mm a 
tloušťku 1 mm).

Změna údajů vyhrazena. 
Prosim informujte se v našem přehledovém letáku nebo na www.iko.cz ohledně barevného provedení výrobků. 
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60° - 85°

• 	Shingle Stick®
	 je elastomerický bitumenový tmel a má trvalou 

plasticitu.

• 	Plastal Stick® a Plastal®
	 jsou oxidované bitumenové tmely.

• 	IKO hřebíky
	 jsou za tepla galvanizované střešní hřebíky, vyrobené z kvalitní 

oceli, s extra velkou hlavou.

Shingle Stick® Plastal Stick® Plastal®

Barva Černá Černá Černá

Hustota při 20°C ± 1,2 kg/l ± 1,2 kg/l ± 1,2 kg/l

Čas zasychání - RH 50-60% - 
suchý dotek ± 24 h ± 24 h ± 24 h

� Teplota aktivace ± 24° C ± 24° C ± 24° C

Teplotní odolnost od – 20 do 80 °C od – 20 do 80 °C od – 20 do 80 °C

Použití od 0 do 40 °C od 0 do 40 °C od 0 do 40 °C

Balení 310 ml 310 ml 5 kg

(* Průměrné naměřené hodnoty)
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Galvanizované 
hřebíky

Galvanizované 
hřebíky - náplň

Rozměr dříku 2,7 mm 2,7 mm

Rozměr hlavy ≥ 9 mm

� Pozinkování 300 g/m2

Balení 5 kg 

Délka (mm) 20 25 30 35

Počet klincov ± 3450 ± 2910 ±  2480 ± 2150

(* Průměrné naměřené hodnoty)


