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STRESNI KRYTINY
A

SATJAM Roof

roo
Stresni krytina Sablona o 6 vinach
Tloustka 0,5mm
Stavebni Sitka 1100 mm
Hmotnost cca 4,8kg/m?
Sklon pouziti od 15°*
Mezni sklon 10°*
Povrchové / polyestersat
l]pravy: aluzinek 25 um
satmat satpur Colorcoat
35um 50 um HPS 200®
® o
£ grande FULAT DO £
Stresni krytina Sablona o 4 vinach % A
Tloustka 0,5mm
Stavebni Sitka 1100 mm
Hmotnost cca 4,8kg/m?
Sklon pouziti od 152
Mezni sklon 10°*
Povrchové / polyestersat
l]pravy: aluzinek 25 um
satmat satpur Colorcoat
35um 50 um HPS 200®
4. SATIAM®
rapid
Stresni krytina Sabl. se zakl. drazkou
Tloustka 0,5mm
Stavebni Sitka 300/500mm
Hmotnost cca 4,3kg/m?
Sklon pouziti od 15°*
Mezni sklon 10°*
POVI’ChOVé /e polyestersat
upravy: 25m
satmat satpur Colorcoat
35um 50 um HPS 200®
: 4\ SATIAM® (’
pona exclusive AL
Stresni krytina 5-dilna sablona
Tloustka 0,5mm
Stavebni Sitka 950 mm
Hmotnost 6,5 kg/m?
Sklon pouziti od 15°*
Mezni sklon 10°*
E’OVFChIOVé Ao ggly?nstersat
upravy: H ! 1020 A
satmat satpur Colorcoat | 950 |
35um 50 um HPS 200® 7 /

4\ SATIAM®
pond metalic

SATJAM Bond Metalic

.

o

o
CESKA

KVALITA

N% = Stresni krytina 5-dilna sablona

Tloustka 0,5mm

Stavebni Sitka 950 mm

Hmotnost 4,85 kg/m?

Sklon pouziti od 15°*

Mezni sklon 10°*

?OVI’ChOVé (e polyestersat J 1020 il

upravy: 25pm L 950 |
satmat satpur Colorcoat / /
35um 50 ym HPS 200° * sklon pouZiti a mezni sklon viz GSN 73 06 07
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OKAPOVY SYSTEM SATJAM NIAGARA

Primér zlabu 125mm/150 mm zaklapovaci hak

Rozvinuta Sitka 285mm/330mm Jjazyékovy hak

Délka zlabUl 4a6m ///

Pramér svodu 90mm/100mm kombi hak

Délka svodl 1,3a5m

Tloustka 0,6 mm Zlab

Povrchova Gprava  polyuretan 50 pm

narozi
Okapovy systém SATJAM
Niagara je navrzen

pro snadnou instalaci

a efektivni odvodnovani
stfech. Diky povrchové
Upraveé tvorené
polyuretanovym lakem

o tloustce 50 um nabizi
vynikajici odolnost vici
mechanickému poskozeni
a povétrnostnim vlivim.

kotlik

I ;odskok do svodu

d/objimka na plasté

' L = A ’ \\koleno
w— : a : 3 \ et svod
- | 3 Y- ; vt . svod
odbocka do sudu
Skladba vrstev 7
oboustranny objimka
polyuretanovy svodu
lak 50 um
zakladni vrstva

pasivacni vrstva
zinkova vrstva

vytokové J k SATJAM °

5955 niagara

ocelovy plech

SAT18 / 138 Vyska profilu 18 mm Povrchové lpravy
Celkova Sitka 1146/1166 mm
s ochrannou Stavebni Sifka 1100/1100 mm
folii* 4 Tloustky profili 0,5-0,7 mm Volitelné upravy
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celkova Sika = 1166

SAT35/207 Vyska profilu 35 mm Povrchové lpravy

Celkova Sitka 1078/864 mm
s ochrannou Stavebni Sitka 1035/830 mm
folii* % Tloustky profil 0,5-1,00 mm Volitelné tpravy
$ . P
(Al Min./Max. délka 0,5/10m
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stavebni Sifka 1035 -

celkova Sifka = 1078

SAT40 / 182 Vyska profilu 40 mm Povrchové lipravy
Celkova Sitka 944 mm
s ochrannou Stavebni Sitka 915 mm
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folii* & 7 Tloustky profilt 0,5-1,00 mm Volitelné tpravy
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KVALITA ez
Vyska profilu 50 mm Povrchové lpravy
Celkova Sitka 1079 mm
Stavebni Sitka 1038 mm
Tloustky profilli 0,5-1,00 mm Volitelné apravy

Min./Max. délka 0,5/10m
, 7

* kromé provedeni Zn, AlZn

‘ stavebni Sirka 1038

celkova Sitka = 1079
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