MONARPLAN FM 1,2

Hydroizolac¢ni stresni folie
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Notified body

Popis vyrobku

Monarplan FM 1,2 je hydroizola¢ni stiesni folie na bazi PVC
vyrabéna Spickovou vyrobni technologii oboustranného
extruzniho nandseni na impregnovanou nosnou polyesterovou
vlozku. Monarplan FM 1,2 vynika témito pfednostmi :
Perfektni svafitelnost

Spickova flexibilita za nizkych teplot

Vysoka rozmérova stabilita

Vynikajici odolnost viéi povétrnostnim vliviim
Bezkonkurencni pevnost v tahu

Pouziti Monarplan FM 1,2 je urcen k provadéni jednovrstvych
mechanicky kotvenych povlakovych krytin plochych stfech.
Dokumentace Vyrobek odpovida pozadavkim CSN EN 13956 - Hydroizolaéni

pasy a folie - Plastové a pryzové pasy a folie pro hydroizolaci
stfech. Certifikace : CTG-613, EN 13956 0958-CPD-DK 034

Udaje o vyrobku

Chemicka baze - polyvinylchlorid / PVC /.
Nosna vlozka - polyester / PES/.
Barva - horni povrch - standardni Seda / pFiblizné RAL 7001/
- jiné barvy dle RAL na specidlni objednavku
Barva - dolni povrch - tmavé Seda
Uprava povrchu — stejnomérny, matny

Technické parametry

Vlastnost Hodnoceni ZkuSebni norma
Zjevné vady vyhovuje EN 1850-2
Délka 20 /-0% /+ 5%/ m EN 1848-2
Sifka 2,12/1.50/1.06 /-0,5%/+1%/ m EN 1848-2
Uginna tloustka 1,2/ -5%/+10%/ mm EN 1849-2
Plosna hmotnost 1575/ -5%/+10%/ g/m? EN 1849-2
PFimost < 50mm EN 1848-2
Rovinnost < 10mm EN 1848-2
Vodotésnost > 400 kPa EN 1928/B/
Chovani pFi vnéj$im pozaru Broor (t1), Broor (t3) ENV 1187
EN 13501-5
Reakce na ohen trida E EN 13501-1
Odolnost proti odlupovani =100 N/50mm EN 12316-2

ve spoji
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Smykova odolnost ve spoji > 700 N/50mm EN 12317-2
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Pevnost v tahu > 900 N/50mm EN 12311/A/
Taznost >15% EN 12311/A/
Odolnost proti narazu EN 12961
tvrdy podklad >800 mm
mékky podklad >2000 mm
Odolnost proti protrhavani > 200N EN 12310-2
Rozmérova stalost <0,5% EN 1107-1
Ohebnost za nizkych teplot < -30°C EN 495-5
Expozice UV zarenim <-30°C po 1000 hod. EN 1297/UV-A/
EN 495-5
Propustnost vodni pary 10000/ +/- 30%/ EN 1931

Baleni, transport, skladovani

Monarplan FM 1,2 je dodavan v rolich, které jsou uloZeny na dfevénych paletach. Palety jsou kompletovany
obalovou PE folii a stazeny paskami. Monarplan FM 1,2 musi byt pfepravovan v krytych dopravnich
prostredcich,skladovan v originalnich obalech ve vodorovné pozici a chrénén pired pfimym plsobenim povétrnostnich
vliva.

Aplikace

Monarplan FM 1,2 je urcen pro montaz mechanickym kotvenim v souladu s Technologickym predpisem

pro aplikaci hydroizolagnich systém{ Monarplan. Folie se vzajemné& spojuji svafovanim horkym vzduchem.
Parametry svarovani se stanovuji individualné na stavbé podle aktualnich povétrnostnich podminek a ovéruji se
zkouskami svard. Pro svafovani se pouZivaji pouze ruéni nebo automatické svafovaci pfistroje uréené pro svarovani
hydroizolacnich folii.

Vyrobek mohou aplikovat pouze montazni firmy s platnym osvédcenim o absolvovani zaskoleni.

Vodotésnost aplikovaného stfesniho systému musi byt prezkousena vzdy po jeho dokonceni a kompletaci

v souladu s pozadavky zdkaznika.

Bezpecnostni predpisy

PFi aplikaci hydroizolagnich systém( Monarplan je nezbytné dodrZovat vechny aktuélné platné bezpeénostni,
pozarni a hygienické predpisy, které se vztahuji k provadénym pracim.

Odstrafiovani odpadl je nezbytné Fedit v souladu se zadkonem ¢&.185/2001 Sb. - odpad odvézt na skladku stavebniho
odpadu nebo jej pfedat odborné firmé k likvidaci.

Platnost uvedenych hodnot

Veskeré hodnoty, které jsou uvedeny v tomto technickém listu, vychazeji z vysledkd laboratornich testd.
Uvedené hodnoty se mohou béhem aplikace zejména plisobenim povétrnostnich vlivd odli$ovat. V téchto
pripadech jsou mozné diference mimo nasi kontrolu.
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