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Technicka informace

Umélohmotna hydroizola ¢€ni 0958
polyolefinova félie ur €ena pro p Fiéné

spoje p Fi pokladce folie VE DAFI N ® SW

VEDAFIN® S lepenim
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Vyrobce:
VEDAG GmbH s vyrobnou v: Geisfelder Stral3e 85-91, D-96050 Bamberg
Huttenheimer strale 31, D-76661 Philipsburg
Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 90010d 1995
Certifikace podnikové vyrobni kontroly (Eisla certifikéat()
- Asfaltové péasy podle DIN EN 13707 a DIN EN 13969 (0958-CPD-DK001/1,DK002/1, DK003/1,
DKO004/1, DK006/1, DK007/1)
- Umélohmotné félie FPO dle DIN EN 13956 a DIN EN 13967
(1349-CPD-038,1349-CPD-046,0958-CPD-yy,0958-CPD-zz)
- Umélohmotné félie dle DIN EN 13956 (POCB:0958-CPD-DK036/1, POCB:0958-CPD-DK041/1)

Vyrobek:
VEDAFINT SW je vicevrstvd umé&lohmotné stfedni a hydroizolagni félie na bazi
FPO, na spodni strané s nakaSirovanou polyesterovou rohoZi, s vnitini
vyztuznou vlozkou pro jednovrstevné stfesni hydroizolace v nejvyssi kvalité, s
technickymi parametry, které dalece pfesahuji pozadavky DIN EN 13956, DIN
EN 13967.

Popis vyrobku:

Horni povrch hladky, barva; tmavoSeda

Kryci vrstvy flexibilni (termoplasticky) polyolefin (ozn. FPO, TPO i PO), snaSenlivy s asfaltem

Vlozka sklenéna roho? a sklenéna mtizka > 80 g/m*

Spodni povrch hladky, barva: krémové bila

Prednosti vyrobku:
* VVyrobek typu T DIN EN 13967
* bez zmékcovadel
e rozm érov é stabilni, bez smr§ t'ovani
» odolna v G¢i roztrZzeni, protrzeni a protrzeni h  febikem
» vysoka odolnost v G¢€i starnuti
« racionalni pokladka diky délce 15m félie v roli
« bez jakychkoliv dalSich dopl nfujicich opat Feni spl iuje pozadavky B o4 (t1)
proti zatizeni pozarem z vn  &jSku

Oblast pouziti:

VEDAFINY SW je uréen predevsim pro vytvoreni priénych spojd pi pokladce
folie VEDAFIN® S.
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Zpusob pokladky:

C€
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PFi&né styky félie VEDAFINY S se provadi poloZenim félii na tupo t&sné k sobg,
bez pfesahu, a prekrytim spary pruhem navarené félie VEDAFINY SW. Svar
musi byt Siroky min. 20 mm pfi provadéni horkovzduSnym svafovanim a
pfitlanym valeckovanim.U T-stykl se nafizuje provedeni sefiznuti rohd, a
abychom jsme se vyhnuli kapilarité je nutno hrany spodni félie sefiznout (tzv.
"hranovym hoblikem").

Zpusob dodavky a skladovani:

Zpracovani odpadu:

VEDAFIN" SW se stejné jako v&echny hydroizolaéni materialy skladuje ve
skladu chranéném pred vlhkosti a horkem. V chladnych obdobich se role
dodavaji na stavenisté az bezprostfedné pred zpracovanim z meziskladu
chranéného pfed mrazem.

VEDAFIN"- umélohmotné félie se stejné jako stavebni odpad (Evropsky katalog
odpadll EWC-¢&islo 17 02 03 "uméla hmota") se mohou materidlové nebo
termicky zpracovat bez jakychkoliv obav z hlediska poSkozeni Zzivotniho
prostredi.

Dodate €né pokyny pro odb ératele:

PFi aplikaci je nutno vzdy zohlednit pfedpisy profesnich sdruzeni.

Teplota svafovani a jeho rychlost je zavisla na mnoha faktorech (teplota,
povétrnostni situace). Pfed zahajenim pokladky je nutno provést tzv. zkusebni
svar pro stanoveni parametrl svafovani. Po zchlazeni se zkuSebni svar
posoudi. Na za¢atku zkou3ky se doporu¢uje nastavit teplotu svafovani na 500°C
a rychlost svarovani na 2m / min.

Provedené Svy se doporucuje proveéfit jehlovou zkouskou.
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Technicka data: VEDAFIN® sw
Vlastnosti vyrobku dle EN 13956
Vlastnosti dle €SN EN 13956 zkuSebni postup jednotka Vysledek
5.2.1 Zjevné vady EN 1850 - 2 - zadné vady
15
5.2.2 Délka EN 1848 - 2 m (-0 %/+5%)
1,06
5.2.2 Sitka EN 1848 - 2 m (-0,5% /+1,0%)
5.2.2 Pfimost EN 1848 - 2 mm/10 m | <50 spInéno
5.2.2 Rovinnost EN 1848 - 2 mm < 10 spinéno
2,16
5.2.2 Plo$na hmotnost EN 1849 -2 kg/m2 (- 5% / + 10%)
18
5.2.2 Uginna tloustka EN 1849 -2 mm (- 5% / + 10%)
5.2.3 Vodotésnost EN 1928 zkouska B kPa 2 400 (72 hodin )
ENV 1187/ Broof (t1) *
5.2.5.1 Chovéani pfi vnéjSim poZzéru EN 13501-5 -
EN 13501-1/ tfida E
5.2.5.2 Reakce na ohen EN ISO 11925-2 -
EN 13583
podklad EPS 24
5.2.6 Odolnost proti krupobiti podklad ocel | m/s 28
5.2.7 Pevnost spoje: Odolnost proti odlupovani ve =150
spoji podl/pFi¢ EN 12316-2 N/50 mm
5.2.7 Pevnost spoje: Smykova odolnost ve spoji Poruseni mimo
podl/pFic¢ EN 12317-2 N/50 mm | spoj
5.2.8 Propustnost vodni pary EN 1931 - M =cca. 140 000
5.2.9 Tahové vlastnosti: maximalni tahova sila >1100/1000
podl/pFic¢ EN 12311-2 N/50 mm
5.2.9 Tahové vlastnosti: Protazeni  podl/pfi¢ EN 12311-2 % 212
5.2.10 Odolnost proti narazu EN 12691 zkouska B mm 1000/1200/1500
5.2.11 Odolnost proti statickému zatizeni EN 12730 Kg 225
5.2.12 Odolnost proti protrhavani podl/pii¢ EN 12310-2 N 2 150/150
5.2.13 Odolnost proti proristani kofink EN 13948 Probiha zkouSeni
5.2.14 Rozmérova stalost podl/pii¢ EN 1107-2 % <1
5.2.15 Ohebnost za nizkych teplot EN 495 -5 °C - 40
5.2.16 Umélé starnuti 1000 h EN 1297 - Tfida 1
5.2.17 Odolnost proti 0zénu EN 1844 - NepoZaduje se
5.2.18 Snasenlivost s asfaltem EN 1548 - Probiha zkousSeni

Ciselné hodnoty, jsou nominalni hodnoty, které podléhaji statistickym kolisanim. Technické zmény jsou vyhrazeny.

* zkouSeno v systému
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Technicky servis, centralni sklad, prodej

VEDAG - CR spol. sr.0.

VEDAG Slovensko, spol. s r.o.

Dopravaku 723, 184 00 Praha 8
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403
602 611 931, 603 865 123
e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz

Na Sezniku 4, 774 00 Olomouc

Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083
internet: www.vedag.cz

Pestovatelska 6, 821 04 Bratislava 2
Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79
Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583
0903/770 534
e-mail: vedag@vedag.sk
internet: www.vedag.sk




